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 Entwässerungen 

Abschnitt 400 «Rohre und Formstücke»  

 

 

480   Rohre und Formstücke aus 
glasfaserverstärktem ungesät- 
tigtem Polyester 
------------------------------ 

   

481   Rohre aus glasfaserverstärktem 
ungesättigtem Polyesterharz 
GF-UP-R. 

   

 .100  Rohre liefern, verlegen und 
elastisch dichten. 

   

  01 Marke, Typ ...................    

 ...      

 .120  Rohre mit 1 Rohrkupplung (2).    

  01 Geschleuderte Rohre. A   

  02 Gewickelte Rohre. A   

  03 Dichtungsart .................    

  04 Baulänge m ...................    

 .121  DN 700.  ..m...  

  01 Ringsteifigkeitsklasse SN ....    

  02 Kupplungsart .................    

 .122  DN 750.  ..m...  

  01 Ringsteifigkeitsklasse SN ....    

  02 Kupplungsart .................    

 .123  DN 800.  ..m...  

  01 Ringsteifigkeitsklasse SN ....    

  02 Kupplungsart .................    

 .124  DN 900.  ..m...  

  01 Ringsteifigkeitsklasse SN ....    

  02 Kupplungsart .................    

 .125  DN 1'000.  ..m...  

  01 Ringsteifigkeitsklasse SN ....    

  02 Kupplungsart .................    

 .126 01 DN ...........................  ..m...  

  02 Ringsteifigkeitsklasse SN ....    

  03 Kupplungsart .................    

 .127  bis .129 wie .126    

 ...      

 


