Schema riassuntivo per la stesura di elenchi prestazioni

CPN 102 CPN 667

) L . ) . . . Applicazione CPN 667
Dlspesider nlsak] Sottofondi a intercapedine

000 Condizioni

010 Regole di retribuzione
020 Metodi di misurazione

030 Terminologia, abbreviazioni,
informazioni

040 Condizioni di progettazione e di
utilizzazione

050 Condizioni relative al cantiere
Informazioni

100 Lavori preliminari e lavori a
regia

110 Impianto di cantiere ed
esecuzione a tappe

120 Supplementi per la logistica

130 Demolizioni, rimozioni e protezione
di parti d’opera adiacenti

140 Lavori preparatori

150 Isolamento termico
Lavori di progettazione
Lavori a regia

g !

200 Sottofondi a intercapedine con 300 Sottofondi a intercapedine
cassero perso su piedini con matrici da cassero

210 Sottofondi a intercapedine con 310 Sottofondi a intercapedine con
cassero perso su piedini matrici da cassero

220 Sottofondi a intercapedine, 320 Sottofondi a intercapedine,
radianti, con cassero perso su radianti, con matrice da cassero
piedini 330 Raccordi, finali e giunti

230 Raccordi, finali e giunti 340 Canali per installazioni, aperture

240 Canali per installazioni, aperture per revisioni e passacavi
per revisioni e passacavi 350 Compartimentazioni

250 Compartimentazioni 370 Elementi costruttivi complementari

270 Elementi costruttivi complementari

Y

800 Lavori complementari

810 Perforazioni
820 Lavorazione delle superfici
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