
Villa R_ treillis- armature-000023
Villa R_ Paroi en béton Sous- sol 
garage - Cage d'escalier

Villa R_ Paroi en béton Sous- sol 
garage - Cage d'escalier

Matériau: Incorporé 
pour coffrage de reprise

 Archétype 1

 Archétype 2

 Libre

Inventaire: 
Coffrage

 Archétype 1

 Archétype 2

 Libre

Pente: .............................................verticale
Base d'appui: ...........................   horizontal
Type de coffrage: ..............................Type 2
Classe de surface de béton:......................2  
Nb de faces: .................................... 2 faces
 Epaisseur varia. ou constante:   constant e
Epaisseur: ...........................................15 cm
Hauteur de coffrage: ...................... 2,40 m

Surface: ...........................................22.6 m2
Prix: ...............................................................

Prestation 
(comprise): 
Montage, 
démontage

Inventaire: Coffrage 
pour parois cintrées

 Archétype 1

 Archétype 2

 Libre

Inventaire: 
Coffrage de reprise

 Archétype 1

 Archétype 2

 Libre

Pente: .............................................verticale
Type de coffrage: ..............................Type 2  
Classe de surface de béton: .....................2
Armature traversante: ........................sans
 Epaisseur varia. ou constante:  constant e
Epaisseur: ...........................................15 cm 

Surface: ...........................................1.56 m2
Prix: ............................................................... 

Inventaire: 
Contre- coffrage

 Archétype 1

 Archétype 2

 Libre

Partie d'ouvrage: ................paroi verticale
Type de coffrage: .............................Type 2 
Classe de surface de béton: .....................2 
Armature traversante: ........................sans 
Epaisseur varia. ou constante:   constant e
Epaisseur: ...........................................15 cm

Surface: ................................................... m2
Prix: ................................................................ 

Inventaire: Coffrage 
pour réservations et 
saignées

 Archétype 1

 Archétype 2

 Libre

Inventaire: Coffrage 
d'embrasure

 Archétype 1

 Archétype 2

 Libre

Partie d'ouvrage: ................paroi verticale
Type de coffrage: .............................Type 2 
Classe de surface de béton: .....................2 
Armature traversante: ........................sans 
Epaisseur: ...........................................15 cm 
Epaisseur varia. ou constante:   constant e

Surface: ..........................................0.72  m2
Prix: ............................................................... 

Prestation 
(comprise): Coffrage, 
nettoyage 
d'incorporé

Paroi en béton

Ifc
W

al
l

Prestations: Supplément 
pour petites quantités

 Archétype 1

 Archétype 2

 Libre

Matériau: 
Acier d'armature

 Archétype 1

 Archétype 2

 Libre

Nuance d'acier:  acier d'armature
Type d'acier: ..........................B500
Cl.résistance corrosion.: .............-
Degré de façonnage: ............BG 2
Diamètre: ...........................20 mm

Quantité: ............................255 kg
Prix: ...............................................

Matériau: Treillis 
d'armature

 Archétype 1

 Archétype 2

 Libre

Type de treillis: ................treillis de stock | treillis spécial
Utilisation: .........................................................................
Forme de fourniture: .....................Panneaux | Rouleaux
Longueur de treillis: .............................................................
Largeur de treillis: ................................................................
Forme de treillis: ..................................................................
Dimensions: ......................................................................... 
Diamètre des barres longitudinales: .................................
Diamètre des barres transversales: ..................................
Entraxe des barres longitudinales: ....................................
Entraxe des barres transversales: .....................................
Type d'acier: ..........................................................................
Genre de revêtement: .........................................................
Classe de résistance à la corrosion: ...................................
Matériau no: ........................................................................
Marque, type: .......................................................................

Matériau: Fibres 
d'armature

 Archétype 1

 Archétype 2

 Libre

Dosage par m3 béton: .................. 
Matériau: marque, type: ...............

Matériau: Béton

 Archétype 1

 Archétype 2

 Libre

Fruit (élégissement): .............non
Rapport (fruit): .......................... -
Type de béton: .................NPK A
Hauteur: ............................2.40m
Epaisseur: ..........................15 cm

Volume: ............................1.7 m3
Prix: ..............................................

Réglementation: Les 
règles contenues dans 
les normes SIA 118 et SIA 
118/262 font foi

Villa R_ SIA 118

Prestation: Supplément 
pour surlongueurs

 Archétype 1

 Archétype 2

 Libre

Prestation 
(comprise): 
Assemblage, fixation

Prestation 
(comprise): 
Fourniture et pose 

Prestation: 
Traitement de surface

 Archétype 1

 Archétype 2

 Libre

Prestation: Traitement 
ultérieur de surface

 Archétype 1

 Archétype 2

 Libre

 Mur en maçonnerie

Ifc
W

al
l

+

Paroi en béton

Ifc
W

al
l

+

Paroi en béton

Ifc
W

al
l

+

Paroi (intérieur)

Ifc
W

al
l

-

Paroi (extérieur)

Ifc
W

al
l

Localisation: ...................extérieur
Surface: ..............................340 m2
Valeur référentielle: 173 CHF/ m2
Coûts: ..........................58'800 CHF

+

Piliers

Longueur: .......................................
Valeur référentielle:.......................
Coûts: ..............................................

+

Ifc
C

ol
um

n

Construction

Villa R_ construction

Surface de plancher (GF): 392 m2
Valeur référentielle:  550 CHF/m2
Coûts: ........................215'600 CHF

-

Villa R_ acier- armature-000001

Villa R_ Montage- 
démontage-000001Villa R_ Coffrage- reprise-000001

Villa R_ assembl- fixation-000001

Villa R_ Coffrage-000001

Villa R_ Parois intérieures Villa R_ Parois extérieures

Villa R_ beton-000001
Villa R_ fourn- mise- oeuv-
compact-000001

Villa R_ fourniture- pose-000001

Villa R_ Nettoy- coffr- entr-000001

Villa R_ Paroi en maçonnerie   
Cuisine - Réserve

Villa R_ Paroi en béton
Chambre des parents -
Chambre d'amis

Villa R_ Paroi en béton Séjour -  
Chambre des parents

Villa R_ Paroi en béton Sous- sol 
garage - Cage d'escalier

Villa R_ Coffrage- embrasure- 
000001

-

Fondations,
radiers

Surface: ..............................144 m2
Valeur référentielle:  147 CHF/m2
Coûts: ..........................21'280 CHF

+

Ifc
Sl

ab

Parois porteuses

Surface: ..............................485 m2
Valeur référentielle:  165 CHF/m2
Coûts: ..........................80'025 CHF

-

Ifc
W

al
l

Planchers, toitures

Surface: ..............................410 m2
Valeur référentielle: 275 CHF/ m2
Coûts: ........................112'800 CHF

+

Ifc
Sl

ab

Prestations 
complémentaires

Surface: ..............................392 m2
Valeur référentielle: .....16 CH/m2
Coûts: ............................6'272 CHF

+

Ifc
Sp

ac
e

Villa R_ Fondations, radiers Villa R_ Parois porteuses Villa R_ Toitures
Villa R_ Prestations 
complémentaires

Matériau Treillis 
d'armature

 Archétype 1

 Archétype 2

 Libre

Nom de l'instance

Les quantités ne figurent pas 
dans les archétypes

Valeurs de paramètres transférées 
à partir de l'archétype 2 pendant 
l'instanciation

Prix de l'offre soumise par 
l'entrepreneur

Construction

Villa R_ construction

Surface de plancher(GF):  392 m2
Valeur référentielle:  550 CHF/m2
Coûts: ........................215'600 CHF

+

Paroi en béton

Ifc
W

al
l

+

 Archetyp 1

 Archetyp 2

 Frei

 Archetyp 1

 Archetyp 2

Frei

Anzug (Verjüngung): ....nein
Verhältnis (Anzug): ............ -
Betonsorte: ................NPK A
Höhe: ..........................2.40m
Dicke: ..........................15 cm

Volumen: ..................1.7 m3
Preis: .....................................

Inventaire Coffrage

 Archétype 1

 Archétype 2

 Libre

Pente: .............................................verticale
Base d'appui: ..............................horizontal
Type de coffrage: .............................Type 2
Classe de surface de béton:......................2  
Nb de faces: .....................................2 faces
 Epaisseur varia. ou constante:  constante
Epaisseur: ...........................................15 cm
Hauteur de coffrage: ...................... 2,40 m

Surface: ...........................................22.6 m2
Prix: ...............................................................

Matériau: Treillis 
d'armature

 Archétype 1

 Archétype 2

 Libre

Type de treillis: ...........................................Treillis de stock
Utilisation: ............................................................................-
Forme de fourniture: ..........................................Panneaux
Longueur de treillis: ....................................................2.3m
Largeur de treillis: ...........................................................1m
Forme de treillis: .......................................................carrée
Diamètre des barres longitudinales: .......................6 mm
Diamètre des barres transversales: ........................6 mm
Entraxe des barres longitudinales: ..........................15 cm
Entraxe des barres transversales: ...........................25 cm
Type d'acier: ..............................................................B500A
Genre de revêtement: ........................................................-
Classe de résistance à la corrosion: .................................-
Matériau no: .............................................................1.0438
Marque, type: ...........................................................R 188A
Masse de l'armature: ...............................................330 kg
Prix: .........................................................................CHF 729

Type de treillis: ................treillis de stock | treillis spécial
Utilisation: .........................................................................
Forme de fourniture: .....................Panneaux | Rouleaux
Longueur de treillis: .............................................................
Largeur de treillis: ................................................................
Forme de treillis: ..................................................................
Dimensions: .........................................................................
Diamètre des barres longitudinales: .................................
Diamètre des barres transversales: ..................................
Entraxe des barres longitudinales: ....................................
Entraxe des barres transversales: .....................................
Type d'acier: ..........................................................................
Genre de revêtement: .........................................................
Classe de résistance à la corrosion: ...................................
Matériau no: ........................................................................
Marque, type: .......................................................................
Masse de l'armature: ...........................................................
Prix: ........................................................................................

Paroi en béton

Ifc
W

al
l

+

.

.

.

Prestation 
(comprise): 
Fourniture, mise en 
oeuvre, compactage

Prestation

Matériau Béton

Traitement Surface

Localisation: ....................intérieur
Surface: ..............................145 m2
Valeur référentielle: 150 CHF/ m2
Coûts: ......................... 21'750 CHF

Matériau: ...................béton armé 
Longueur: ...........................5.57 m 
Hauteur: .............................2.40 m 
Epaisseur: ............................15 cm 
Surface: ..........................11.30 m2 
Volume: ............................1.70 m3 
Type de coffrage: ........................2 
Part d'armatures: .......150 kg/ m3 
Majoration/Déduction :  .......+ 20% 
Valeur référentielle: 195 CHF/ m2 
Coûts: ............................2‘200 CHF 

Matériau: ...................Maçonnerie 
Longueur: .............................3.2 m
Hauteur: ................................2.4 m
Epaisseur: ............................12 cm 
Surface: .............................7.68 m2
Volume: ............................0.92 m3
Majoration/Déduction:  ............... - 
Valeur référentielle: ......................
Coûts: .............................................

Matériau: ...................béton armé 
Longueur: ...........................4.55 m 
Hauteur: .............................2.40 m 
Epaisseur: ............................15 cm 
Surface: ..........................10.92 m2 
Volume: ............................1.64 m3 
Type de coffrage: ........................2 
Part d'armatures: .......150 kg/ m3 
Majoration/Déduction:  .......+ 20% 
Valeur référentielle: 195 CHF/ m2 
Coûts: ............................2‘129 CHF 

Matériau: ...................béton armé 
Longueur: ...........................6.02 m 
Hauteur: .............................2.40 m 
Epaisseur: ............................15 cm 
Surface: ..........................14.45 m2 
Volume: ............................2.17 m3 
Type de coffrage: ........................2 
Part d'armatures: .......150 kg/ m3 
Majoration/Déduction:  .......+ 20% 
Valeur référentielle: 195 CHF/ m2 
Coûts: ............................2‘817 CHF 

Matériau: ...................béton armé 
Longueur: ...........................5.57 m 
Hauteur: .............................2.40 m 
Epaisseur: ............................15 cm 
Surface: ..........................11.30 m2 
Volume: ............................1.70 m3 
Type de coffrage: ........................2 
Part d'armatures: .......150 kg/ m3 
Majoration/Déduction:  .......+ 20% 
Valeur référentielle: 195 CHF/ m2 
Coûts: ............................2‘200 CHF 

Matériau: ...................béton armé 
Longueur: ...........................5.57 m 
Hauteur: .............................2.40 m 
Epaisseur: ............................15 cm 
Surface: ..........................11.30 m2 
Volume: ............................1.70 m3 
Type de coffrage: ........................2 
Part d'armatures: .......150 kg/ m3 
Majoration/Déduction:  .......+ 20% 
Valeur référentielle: 195 CHF/ m2 
Coûts: ............................2‘200 CHF 

Paquet 
d’adjudication 2.17

Corps de métier 
Plâtrier

Corps de métier 
Entrepreneur

Modèle de données CRB
Exemple d‘une paroi en béton

Evaluation des besoins financiers
Système/Discipline

Estimation sommaire 
des coûts Sous-système

Estimation des coûts de 
l‘avant-projet Genre de partie d‘ouvrage

Devis
Partie d‘ouvrage

Description des prestations

Classification des 
genres de parties 
d‘ouvrage Composite Article de construction Catalogue Instance / Archétype Labels

Le composite est sub-
divisé en système / 
discipline et sous-
système

Unité constructive 
formée de plusieurs 
articles de construction 
ou de plusieurs com-
posites, p. ex. une con-
duite en polypropylène, 
constituée des compo-
sites tuyau, manchon, 
manchon de scelle-
ment.

Unité constructive physique 
(matériau, objet, inventaire) ou 
abstraite (prestation, droit). Les 
articles de construction ont en 
règle générale divers paramè-
tres (p. ex. type de béton, volume, 
quantité) et ont un prix.

Dans un catalogue, un 
article de construction 
est enregistré comme un 
blueprint standardisé, 
non modifiable. 
Il contient normalement 
également de nombreux 
paramètres pour cons-
tituer l‘article de cons-
truction, p.ex. l‘article 
treillis d‘armature com-
prenant entre autres les 
paramètres type d‘acier 
et diamètre des barres 
transversales.

Une instance est une utilisation spécifique et 
unique d‘un article de construction dans un projet 
concret (ou phase d‘étude). Les instances ont un 
nom et des valeurs bien spécifiques qui provien-
nent de l‘archétype ou ont été définies manuelle-
ment par le concepteur.

Les archétypes sont des „paquets“ typiques de 
valeurs paramétriques (p. ex. les paramètres 
d‘un treillis d‘acier courant en acier B500A).
Pour ce qui est des articles de construction aux-
quels on assigne souvent les mêmes valeurs de 
paramètre, les archétypes facilitent l‘utilisation 
de ces articles.

Des labels peuvent être 
utilisés pour notamment 
spécifier le corps de métier, 
les zones ou les paquets 
d‘adjudication.
Un article de construction 
peut avoir plusieurs labels.

CRB. Standards pour la construction.


