
Villa R_ rete d'armatura-000023

Villa R_ Parete di calcestruzzo 
piano interrato Garage - Vano 
scala

Villa R_ Parete di calcestruzzo 
piano interrato Garage - Vano 
scala

Materiale: inserto per 
cassero di testata

 Archetipo 1

 Archetipo 2

 Libero

Inventario:  cassero

 Archetipo 1

 Archetipo 2

 Libero

Pendenza: ......................................verticale
Base d'appoggio: ......................orizzontale
Tipo di cassero: ...................................Typ 2
Classe superficie calcestruzzo:..................2  
Facce: ....................................... a due facce  
 Spessore variabile o costante: ... costante 
Spessore: ............................................15 cm
Altezza del cassero: ........................ 2,40 m

Superficie: .......................................22.6 m2
Prezzo: ...........................................................

Prestazione 
(compresa): 
esecuzione, 
rimozione

Inventario:  cassero 
per pareti curve

 Archetipo 1

 Archetipo 2

 Libero

Inventario: cassero 
di testata

 Archetipo 1

 Archetipo 2

 Libero

Pendenza: ......................................verticale
Tipo di cassero: .................................Tipo 2  
Classe superficie calcestruzzo:.................2
Armatura passante: ..........................senza
Spessore variabile o costante: ... costante
Spessore: ...........................................15 cm 

Superficie: ......................................1.56 m2
Prezzo: ..........................................................

Inventario: 
controcassero

 Archetipo 1

 Archetipo 2

 Libero

Parte d'opera: ...................parete verticale
Tipo di cassero: .................................Tipo 2 
Classe superficie calcestruzzo: ................2 
Armatura passante: ..........................senza
Spessore variabile o costante: ....costante
Spessore: ...........................................15 cm

Superficie: ............................................. m2
Prezzo: ..........................................................  

Inventario:  cassero per 
risparmi e scanalature

 Archetipo 1

 Archetipo 2

 Libero

Inventario: cassero 
per intradossi

 Archetipo 1

 Archetipo 2

 Libero

Parte d'opera: ..................parete verticale
Tipo di cassero: ................................Tipo 2 
Classe superficie calcestruzzo: ...............2 
Armatura passante: .........................senza
Spessore: ..........................................15 cm
Spessore variabile o costante: ...costante

Superficie: ......................................0.72  m2
Prezzo: ..........................................................  

Prestazione 
(compresa): cassero, 
pulitura inserto

Parete di calcestruzzo
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Prestazione: 
supplemento per piccole 
quantità

 Archetipo 1

 Archetipo 2

 Libero

Materiale: acciaio 
d'armatura

 Archetipo 1

 Archetipo 2

 Libero

Tipo di acciaio:......acciaio d'armatura
Genere di acciaio: .......................B500
Classe di resistenza alla corrosione: -
Grado di lavorazione: .................BG 2
Diametro: .................................20 mm

Quantità: ...................................255 kg
Prezzo: ..................................................

Materiale: rete 
d'armatura

 Archetipo 1

 Archetipo 2

 Libero

Tipo di rete:
rete in formato di fabbricazione | rete speciale
Genere di impiego: .....................................................
Formato di fornitura: .............................fogli | rotoli
Lunghezza rete: ...........................................................
Larghezza rete: ............................................................
Forma rete: ..................................................................
Dimensioni: ..................................................................
Diametro fili longitudinali: ..........................................
Diametro fili trasversali: ..............................................
Distanza fili longitudinali: ............................................
Distanza fili trasversali: ................................................
Genere di acciaio: .........................................................
Genere di trattamento: ...............................................
Classe di resistenza alla corrosione: .........................
Materiale N.: .................................................................
Marca, tipo: ..................................................................

Materiale: fibre 
d'armatura

 Archetipo 1

 Archetipo 2

 Libero

Dosaggio per m3 di calcestruzzo: .....
Materiale: Marca, tipo: .......................

Materiale: 
calcestruzzo

 Archetipo 1

 Archetipo 2

Libero

Rastremazione (rientranza): ....no
Proporzione (rastremazione): ... -
Tipo di calcestruzzo: ...........CPN A
Altezza: ................................2.40m
Spessore: .............................15 cm

Volume: ..............................1.7 m3
Prezzo: ...........................................

Regole: valgono le regole 
contenute nelle norme 
SIA 118 e SIA 118/262

Villa R_ SIA 118

Prestazione: 
supplemento per 
maggiore lunghezza

 Archetipo 1

 Archetipo 2

 Libero

Prestazione 
(compresa): 
legatura, fissaggio

Prestazione 
(compresa): 
fornitura e posa

Prestazione: 
trattamento superficie

 Archetipo 1

 Archetipo 2

 Libero

Prestazione: 
trattamento successivo 
della superficie

 Archetipo 1

 Archetipo 2

 Libero

Parete in muratura
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Parete di calcestruzzo
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+

Parete di calcestruzzo
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Parete (interna)
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Parete (esterna)
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Localizzazione: .................esterno
Superficie:..........................340 m2
Val. di riferimento:   173 CHF/ m2
Costo: ..........................58'800 CHF

+

Pilastro

Lunghezza: ..................................... 
Valore di riferimento.: .................. 
Costo: .............................................

+
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Costruzione

Villa R_ costruzione

Superficie di piano (SP): ...392 m2
Val. di riferimento: ...550 CHF/m2
Costo: ........................215'600 CHF

-

Villa R_ Acciaio d'armatura-000001

Villa R_ esecuzione- 
rimozione-000001Villa R_ Cassero di testata-000001

Villa R_ legatura- fissaggio-000001

Villa R_ Cassero-000001

Villa R_ Pareti interne Villa R_ Pareti esterne

Villa R_ calcestruzzo-000001
Villa R_ forn- mess.opera,
comp-000001

Villa R_ fornitura- posa-000001

Villa R_ cassero, pulitura 
inserto-000001

Villa R_ Parete in muratura   
Cucina - Magazzino

Villa R_ Parete di calcestruzzo  
Camera genitori -  Camera
ospiti

Villa R_ Parete di calcestruzzo 
Soggiorno -  Camera genitori

Villa R_ Parete di calcestruzzo 
piano interrato Garage - Vano 
scala

Villa R_ Cassero per intradossi- 
000001

-

Fondazione, platea

Superficie: .........................144 m2
Val. di riferimento: ..147 CHF/m2
Costo: .........................21'280 CHF

+
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Parete grezza

Superficie: .........................485 m2
Val. di riferimento: ...165 CHF/m2
Costo: ..........................80'025 CHF

-
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Struttura portante 
della soletta, del tetto

Superficie: .........................410 m2
Val. di riferimento: ...275 CHF/m2
Costo: ........................112'800 CHF

+
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Prestazioni 
complementari

Superficie: .........................392 m2
Valore di riferimento: 16 CHF/m2
Costo: ............................6'272 CHF

+
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Villa R_ Fondazione, platea Villa R_ Parete grezza
Villa R_ Struttura portante
del tetto

Villa R_ Prestazioni 
complementari

Materiale rete 
d'armatura

 Archetipo 1

 Archetipo 2

 Libero

Nome istanza

Le quantità non sono 
nell'archetipo

Valori dei parametri 
dell'istanza ripresi 
dall'archetipo 2

Il prezzo viene offerto 
dall'imprenditore

Costruzione

Villa R_ Costruzione

Superficie di piano (SP): ...392 m2
Val. di riferimento:    550 CHF/m2
Costo: ........................215'600 CHF

+

Parete di calcestruzzo
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 Archetyp 1

 Archetyp 2

 Frei

 Archetyp 1

 Archetyp 2

Frei

Anzug (Verjüngung): ....nein
Verhältnis (Anzug): ............ -
Betonsorte: ................NPK A
Höhe: ..........................2.40m
Dicke: ..........................15 cm

Volumen: ..................1.7 m3
Preis: .....................................

Inventario cassero

 Archetipo 1

 Archetipo 2

 Libero

Pendenza: ......................................verticale
Base d'appoggio: ......................orizzontale
Tipo di cassero: .................................Tipo 2
Classe superficie calcestruzzo:.................2  
Facce: ....................................... a due facce  
Spessore variabile o costante: ... costante
Spessore: ...........................................15 cm
Altezza del cassero: ....................... 2,40 m

Superficie: ......................................22.6 m2
Prezzo: .........................................................

Materiale: rete 
d'armatura

 Archetipo 1

 Archetipo 2

 Libero

Tipo di rete: ..................rete in formato di fabbricazione
Genere di impiego: ............................................................-
Formato di fornitura: ..................................................fogli
Lunghezza rete: ..........................................................2.3m
Larghezza rete: ..............................................................1m
Forma rete: ..........................................................quadrata
Diametro fili longitudinali: .......................................6 mm
Diametro fili trasversali: ...........................................6 mm
Distanza fili longitudinali: ........................................15 cm
Distanza fili trasversali: ............................................25 cm
Genere di acciaio: ....................................................B500A
Genere di trattamento: .....................................................-
Classe di resistenza alla corrosione: ...............................-
Materiale N..: ...........................................................1.0438
Marca, tipo: ..............................................................R 188A
Massa armatura: ......................................................330 kg
Prezzo .....................................................................CHF 729

Tipo di rete:
rete in formato di fabbricazione | rete speciale
Genere di impiego: .....................................................
Formato di fornitura: .............................fogli | rotoli
Lunghezza rete: ...........................................................
Larghezza rete: ............................................................
Forma rete: ..................................................................
Dimensioni: ..................................................................
Diametro fili longitudinali: ..........................................
Diametro fili trasversali: ..............................................
Distanza fili longitudinali: ............................................
Distanza fili trasversali: ................................................
Genere di acciaio: .........................................................
Genere di trattamento: ...............................................
Classe di resistenza alla corrosione: .........................
Materiale N.: .................................................................
Marca, tipo: ..................................................................

Parete di calcestruzzo
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Prestazione 
(compresa): 
fornitura, messa in 
opera, 
compattazione

Prestazione

Materiale calcestruzzo

Trattamento Superficie

Localizzazione: ..................interno
Superficie:..........................145 m2
Val. di riferimento:  150 CHF/ m2
Costo: ........................ 21'750 CHF

Materiale: ...Calcestruzzo armato 
Lunghezza: .........................5.57 m 
Altezza: ...............................2.40 m 
Spessore: .............................15 cm 
Superficie: ......................11.30 m2 
Volume: ............................1.70 m3 
Cassero tipo: ...............................2 
Cont. di armatura: .....150 kg/ m3 
Suppl./riduzione:  ................+ 20% 
Val. di riferimento: 195 CHF/ m2 
Costo: ............................2‘200 CHF  

Materiale: .......................Muratura
Lunghezza: ...........................3.2 m
Altezza: ..................................2.4 m
Spessore: .............................12 cm 
Superficie: ........................7.68 m2
Volume: ............................0.92 m3
Suppl./riduzione:  ......................... - 
Valore di riferimento: ....................
Costo: ..............................................

Materiale: ...Calcestruzzo armato 
Lunghezza: .........................4.55 m 
Altezza: ...............................2.40 m 
Spessore: .............................15 cm 
Superficie: ......................10.92 m2 
Volume: ............................1.64 m3 
Cassero tipo: ................................2 
Cont. di armatura: .....150 kg/ m3 
Suppl./riduzione:   ................+ 20% 
Val. di riferimento:   195 CHF/ m2 
Costo:: ...........................2‘129 CHF 

Materiale: ...Calcestruzzo armato 
Lunghezza: .........................6.02 m 
Altezza: ...............................2.40 m 
Spessore: .............................15 cm 
Superficie: ......................14.45 m2 
Volume: ............................2.17 m3 
Cassero tipo: ................................2 
Cont. di armatura: .....150 kg/ m3 
Suppl./riduzione:  ................+ 20% 
Val. di riferimento:   195 CHF/ m2 
Costo: ............................2‘817 CHF 

Materiale: ...Calcestruzzo armato 
Lunghezza: .........................5.57 m 
Altezza: ...............................2.40 m 
Spessore: .............................15 cm 
Superficie: ......................11.30 m2 
Volume: ............................1.70 m3 
Cassero tipo: ...............................2 
Cont. di armatura: .....150 kg/ m3 
Suppl./riduzione:  ................+ 20% 
Val. di riferimento:  195 CHF/ m2 
Costo: ............................2‘200 CHF  

Materiale: ...Calcestruzzo armato 
Lunghezza: .........................5.57 m 
Altezza: ...............................2.40 m 
Spessore: .............................15 cm 
Superficie: ......................11.30 m2 
Volume: ............................1.70 m3 
Cassero tipo: ...............................2 
Cont. di armatura: .....150 kg/ m3 
Suppl./riduzione:  ................+ 20% 
Val. di riferimento:  195 CHF/ m2 
Costo: ............................2‘200 CHF  

Commessa 2.17

Artigiano Gessatore

Artigiano Impresario 
costruttore

Modello dei dati del CRB
Esempio di una parete di calcestruzzo

Stima del fabbisogno finanziario
Sistema/disciplina

Stima sommaria 
dei costi Sottosistema

Stima dei costi
Genere di parte d‘opera

Preventivo
Parte d‘opera

Descrizione delle prestazioni

Classificazione 
dei generi di parte 
d‘opera  Composito Posizione di costruzione Catalogo Istanza / Archetipo Label

I compositi sono 
classificati secondo 
sistema / disciplina 
e sottosistemi.

Unità costruttiva for-
mata da diverse posi-
zioni di costruzione o 
da diversi compositi. 
Per esempio, una con-
dotta di polipropilene 
formata dai compositi 
tubo, manicotto, 
raccordo-fodera.

Unità costruttiva fisica 
(materiale, oggetto, inventario) o 
astratta (prestazione, normativa). 
Le posizioni di costruzione hanno 
di solito diversi parametri (p.es. 
tipo di calcestruzzo, volume, 
quantità) e hanno un prezzo.

Nel catalogo, una 
posizione di costruzio-
ne è registrata come un 
blueprint standardizzato 
e invariabile. 
Esso contiene normal-
mente anche diversi pa-
rametri che compongono 
la posizione di costruzio-
ne. Per esempio, la posi-
zione di costruzione rete 
di armatura ha, tra gli 
altri, i parametri genere 
di acciaio e diametro dei 
fili trasversali.

Un‘istanza corrisponde a un utilizzo specifico e 
unico di una posizione di costruzione in un pro-
getto concreto (o nella fase di progettazione). 
Le istanze hanno un nome istanza e valori para-
metrici molto specifici che derivano dall‘archetipo 
oppure sono stati impostati manualmente dal 
progettista.

Gli archetipi sono tipici „pacchetti“ di valori para-
metrici (p.es. i parametri di una normale rete in 
acciaio industriale B500A).
Per le posizioni di costruzione che sono spesso 
registrate con gli stessi valori parametrici, gli 
archetipi facilitano l‘utilizzo di queste posizioni di 
costruzione.

I label possono essere usati per 
specificare, per esempio, la 
categoria di lavoro, le zone o le 
commesse.Una posizione di 
costruzione può avere più label.

CRB. Standard per la costruzione.


